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ABSTRACT

Olive producing countries made large investments on high
density groves (200 to 550 trees per hectare) relying on
present trunk shaking technology for harvesting. To
overcome the limitations in scarce and expensive labour,
trunk shaking gave way to the continuous canopy shaking
approach. The present over-the-row technology for
continuous harvesting is either limited in dimensions to
accommodate tree growth or, in the case of large
harvesting machines, its heavy weight is hardly suitable for
the difficult wet soil conditions encountered in the
Mediterranean countries.

The Side Row Continuous Canopy Shaking Olive
Harvester project was set to deal with the above limitations
addressing also the fundamental point of low running cost.
The equipment comprises two symmetrical harvesters that
follow a tree row one at each side. Each harvester has a
vibratory rotor with flexible rods to shake the fruit bearing
branches. Also comprises a catching platform with
conveyor belts delivering fruits to a temporary storage bag
and a flexible synthetic interface with the tree trunk.

This paper shows the prototype concept and the technical
challenges ahead to bring the harvest into the market.
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INTRODUGAO

A crescente difusdo dos sistemas de rega veio
contribuir para o aumento das densidades de
plantacdo utilizadas na olivicultura mediterranica,
passando dos tradicionais olivais de sequeiro para
olivais intensivos com densidades de 300 a 400
arvores por hectare.

A colheita da azeitona nos olivais intensivos é
normalmente efectuada com vibrador de tronco
montado em tractor agricola e recolha em panais
movimentados manualmente. A utilizacdo de
vibrador com apara-frutos neste tipo de olival esta
limitada devido a falta de espaco entre arvores para
armar o apara-frutos.

Tendo em vista a reducdo do esforco na mao de
obra utilizada na recolha de azeitona, desenvolveu-
se um semi-reboque enrolador de panos para
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recolha da azeitona nos olivais intensivos (Peca et
al.,, 2008). A utilizacdo de vibrador de tronco
associado ao semi-reboque enrolador de panos,
embora permitisse melhorar as condi¢cdes de
trabalho ndo originava um aumento da capacidade
de trabalho.

A melhoria da capacidade de trabalho apenas sera
possivel com a passagem dos sistemas de colheita
descontinuos, baseados no vibrador de tronco para
sistemas de colheita em continuo com vibracdo da
copa da arvore.

Existem no mercado equipamentos de colheita em
continuo de azeitona por vibragédo da copa baseados
nas maquinas automotrizes de vindimar ou da
colheita de café. Estes equipamentos estdo
concebidos para cavalgar as arvores (deslocamento
por cima das linhas), pelo que a sua utilizagdo estara
condicionada pelo crescimento das plantas. Em
olivais intensivos, s6 terdo possibilidade de
desempenhar trabalho durante os primeiros anos de
producao.

A odbvia solugdo de aumentar as dimensdes da
maquina para passarem por cima de arvores de
arvores maiores, tem associado o aumento de peso
(varias dezenas de toneladas) que impde limitagdes
no contexto Europeu, ja que os solos encharcados
nos meses de Outubro a Janeiro, condicionam
fortemente o desempenho de maquinas concebidas
para evoluirem em condigdes de solo muito
diferentes (na época de colheita) nos seus paises de
origem (Argentina; Australia).

O conceito de vibragdo lateral da copa porque nao
limita o desenvolvimento das arvores é a técnica
adequada para a colheita de olivais intensivos
podendo mesmo ser utilizada nos olivais tradicionais
(Castro-Garcia, 2011).

O nivel actual de conhecimento mostra que sera
exequivel o desenvolvimento tecnolégico de
solugdes para a colheita de azeitona, baseado nos
seguintes pressupostos:

= colheita em continuo de azeitona para aumentar a
capacidade de trabalho de modo a puder



