Guarda de seguranga
metdlica e madeira
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Lancil guia em betdo
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Perfil transversal tipo A

1 2,44 * 2,26 0,6 —* 1 ‘ 1,9 ‘ 1,46 ————~

Faixa de rodagem Berma a recuperar Valeta Faixa Protegdo Percurso Vala em Solo Natural
Pavimento em betuminoso existente Pavimento em saibro em betéio com Vegetagdo Pavimento em saibro com Vegetagdo sub—arbustiva
sub—arbustiva compactada arbustiva e arbbrea (largura varigvel)

Lancil guia em betdo
(1.00x0.25xD,08m)

Perfil transversal tipo B

Projectou ria Arq, Paisa
Desenhou Nédia Morcela

) 3,63 F 2,5 0,6 —* 1 L 1,5 F 3,83 ) Verificou lare. petss. Martons Torrads CORREDORES VERDES EM FERREIRA DO ALENTEJO

2014/2015 —Segmento 1
Faixa de rodagem Berma a recuperar Valeta Faixa Protegdo Percurso Vala em Solo Natural Ferreira do AIentejo -AL
Pavimento em betuminoso existente Pavimento em saibro em betdo com Vegetagdo Pavimento em saibro com Vegetagdo sub—arbustiva, arbustiva e arbsrea //ueL\FERRElRA
(largura variével em sit de grande condicionalismo) sub—arbustiva compactado (largura  varidvel) ARQUITETURA PAISAGISTA e e po ALENTEJO

No centro do que é importante

Perfis Transversais Tipo
ESCALA: 1/30 P ANEXO 6.4. a




