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REQUERENTE

PROJETO

LOCAL

DESIGNAÇÃO

ESPECIALIDADE

Nº PROJETO

OBS.

ESCALA

DATA

ANEXO

COLABORAÇÃO
--

JUNTA DE FREGUESIA DE ALVALADE

FASE

PAVIMENTOS

2

Pavimento em calçada de calcário

- Pavimento a remover

Pavimento Lajes de calcário

- Pavimento a remover

Pavimento em terra compactada

- Pavimento a remover

Pavimento em alvéolos de Betão

- Pavimento a reparar

VEGETAÇÃO

Árvores

- a manter

Árvores

- a transplantar

Árvores

- propostas

Pavimento em placas emborrachadas

- Pavimento a remover, incluindo a base de

pavimento

Proposta

- a construir

Existente

- a demolir

Pavimento em calçada de calcário

- Pavimento a reparar e limpar

Pavimento em lajetas em cantaria

Pavimento a reparar 20%

Pavimento em lajetas de betão

Pavimento a reparar 75% reutilizavel

Lancil - a demolir

Lancil - a reparar

Pavimento em lajetas de Betão

Pavimento a remover

Pavimento em lajetas de cantaria

Pavimento a manter

1
2

Pavimento em lajetas em cantaria

Retirar fiada de lajes de cantaria com 0.42m, aproveitar

para repações necessarias, preencher com calçada de

calcário


